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ZEISS

Universal-Spektrophotometer

.In wachsendem MaB werden in der chemischen Industrie und in der For-
Tschung zu qualitativen und quantitativen Analysen auf optischer Grundlage
Spektralphotometer benétigt. Die Spektraiphotometrie gewéhrt ebenfalls bei
Untersuchungen zur Kiarung von Konstitutions- und Bindungsfragen, be-
sonders organisch-chemischer- Substanzen, sowie von Fragen der Dis-
soziation und Assoziation in Lésungen eine groBe Zeitersparnis.

Unser Universal-Spektrophotometer ist in erster Linie fir die Forschung
bestimmt, ist aber in gleicher Weise in der Industrie anwendbar. Sein be-
sonderer Vorteil liegt darin, daB die einzelnen Bauelemente bequem aus-
*zutauschen .sind und mit Ergianzungsteilen Spektralbereiche vom Ultra-
violett bis weit in das Ultrarot gerﬁessen werden konnen. Das MeBprinzip
ist das einer Einstrahlmethode mit Messung in Kompensation. Das Geréat
liegt zunadchst fur den kurzwelligen Spektralbereich fertig vor, es ist an-
wendbar von 2200 A bis 11000 A.
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60°-Quarzprisma anwenden; ginstiger jedoch ist ein Flintglasprisma, da
hier dessen Aufldsungsvermégen gréBer ist, d. h., man kann bei gleicher
spektraler Spaltbreite mit gréBeren Lichtstromen messen. (Wir liefern zur
Zeit nur Steinsalz- bzw. Flintglasprismen.)

"Bei der Photoelektrischen MeBeinrichtung A ist. der Strahlungsempfanger
- mit einem Einfaden-Elektrometer nach Wulf ‘als Nullinstrument in einem

. Gehause (dem Photozellengehéuse) zu einer Einheit zusammengefalt. Als
Strahlungsempfénger reichen normalerweise zwei Photozellen aus: Fir das
ultraviolette und das kurzwellige sichtbare Gebiet wird eine Zelle mit Le-
gierungskathode und Quarzfenster benutzt,"fiir das langwellige sichtbare
und das kurzwellige ultrarote Gebieteine Casiumoxydzelle. Beide Zellen kénnen
‘in Hochvakuumausfiihrung oder mit Edelgasfutlung geliefert werden. Darliber
hinaus ist es moglich, fiir Sonderaufgaben Photozellen anderer spektraler
Eigenschafteh zu benutzen. Die Zellen sind mit einem Widerstand von etwa
10" 2 gemeinsam auf einem leicht auswechselbaren Béckchen montiert,
Das Nullinstrument befindet sich unmittelbar unter der Photozelle. Der
Fadenausschlag wird mit einem Mikroskop von 170facher VergréBerung
beobachtet. Durch ein sectsadriges Kabel ist das Photozellengehduse mit
dem Kompensator verbunden.
Der Probenwechsler ist leicht I6sbar am Photozellengehéuse angebracht,
fir Sonderaufgaben kann er auch auf einem Reiter aufgestellt werden.
Drei Kivetten lassen sich wahlweise in den Strahlengang bringen. lhre
Lange betragt 0,1 bis 3 cm. Benutzt werden die normalen C-Kivetten des
Pulfrich-Photometers; in der gleichen Form sind Kuvetten mit Quarzfenster
lieferbar. AuBerdem kénnen Kleinkiivetten angewendet werden, bei denen
fir 1 cm Schichtdicke eine Flussigkeitsmenge von etwa 1 cm? bendtigt wird.
Im Probenwechsler sind auch Halter fiir feste Proben vorgesehen. )
Der Kompensator hat NetzansEthB. Er liefert alla Spannungen zum Be-
trieb der Photozellen, der Elektrometerschneiden und des Beleuchtungs-
Iémpchens. Seine wesentliche Aufgabe ist jedoch, fur die im Strahlengang
befindliche Vergleichsprobe Durkel- und Photostromkompensation durch-
zufihren, damit dann durch die letztere bei eingeschalteter MeBprobe
direkt Extinktion oder Durchléssigkeit der Probe in Prozent des Leerwertes
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Fir das Ultraviolett bis etwa 3800 A dient als Lichtquelle eine Wasserstoff-
entladungslampe mit Gliihkathode, die mit einem besonderen Vorschait-
gerat betrieben wird. Im sichtbaren und nahen ultraroten Bereich wird mit
einer Nitralampe gearbeitet, der.ein magnetischer Spannungsgleichhalter

vorgeschaltet ist. Die Leuchten, die wahlweise benutzt werden kénnen,
sind mit Kondensoroptik und Justiereinrichtung ausgeristet.

Zur spektralen Lichtzerlegung dient unser Spiegelmonochromator, den wir
neuerdings auch mit gekrimmtem. Austrittsspalt liefern, so daB sein an-
erkannt gutes Auflésungsvermégen noch weiter verbessert werden konnte.
Die Prismen sind auswechselbar. Fir das Ultraviolett wird ein 60°-Quarz-
oder ein -Steinsalzprisma, dessen Dispersion die des Quarzes Ubertrifft,
benutzt. Fiir das Sichtbare und das nahe Ultrarot kann man ebenfalls das

Schema des Llichiwags

1 Nitralampe 6 Wadsworth-Spiegel 11 Kavetlen

2 lrisblende 7 Prisma 12 Austrittslinse des Proben-
3 Kondensor 8 Abbildungsspiegel wechslers

4 Eintrittsspalt 9 Austrittsspalt 13 VerschluBkloppe

5 Kollimatorsplege! 10 Eintritislinse d. Probenwechslers 14 Photozelle
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abgelesen werden kann. Diese Aufgabe wird von einem besonders ent-
wickelten Potentiometer der guten- Linearitit von 4 0,1% des Skalenend-
wertes geldst. Mit der Anordnung konnen noch Photostrdme bis 10* A
bequem gemessen‘ werden.

Es ist ebenfalls mdglich, statt mit der oben aufgefiihrten MeBeinrichtung A
mit der MeBeinrichtung B zu arbeiten, bei der die Photozelle in einem ein-
facheren Geh&use untergebracht ist.und als Nullinstrument das getrennt
aufzustellende Einfaden - Projektionselekirometer dént. Das hat gerade bei
langeren Mefreihen den besonderen Vorteil, daB man den Ausschlag des
Elektrometerfadens auf einer Mattscheibe beobachten kann. Die Arbeits-
weise mit dem Kompensator- ist die gleiche.

Fir Messungen im ultraroten ‘Spektralbereich liegen bisher einzelne Bau-
elemente vor. Fir das -kurzwellige Ultrarot (bis etwa 2,7 u) kann die Nitra-
lampe als Lichtquelle benutzt werden. Als Prismenmaterial sind lieferbar:
Lithiumfluorid (bis 6 w), Steinsalz (bis 16 u), Kaliumbromid bis (25 ¢) und
KRS 5 (bis 35 u). Als Strahlungsempfianger (hinter dem. bis 3,5 u benutzbaren
Probenwechsler) dient ein Vakuum-Thermoelement von etwa 2 V/W Empfind-
lichkeit in Warmeschutzpanzer. Bis etwa 4,5 ¢ kann das Schleifengalvano-
meter als StrommefBgerat dienen (s. Druckschrift CZ 32-805-1).

Die Bilder sind nicht in allen Einzelhelten lur die Ausfilhrung des Gerétes ma3gebend. Fiir wissen-
schaftliche Versitentlichungen stellen wir Druckstécke der Bilder oder Verkletnerungen davon — sowelt
sie vorhanden sind — gern zut Verligung. Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne unsere Zu-
stimmung Isi nicht gestattet, Das Recht der Uberseizung Ist vorbehalten.

v CARL ZEISS I ENA

Abieilung 1Ur optlsche MeBgerdte

Drahtwort : Zelsswerk lena - Fernsprecher 3541
Drudkschrift Nr. CZ 32-331-1 Waren-Nr. 37184390

M 479/54 MP I1 | 854 V/50/2 2249

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/18 : CIA-RDP83-00418R003900350001-9



FERTIGUNGSPROGRAMM

Mikroskope
Mikrophotographische Geréte
Mikroprojektionsgerdt
Lumineszenzeinrichtung
Zusatzgerdte fir Mikroskopie
Etektronenmikroskop

Kolposkope
Operationsmikroskop
Beleuchtungseinrichtungen
fur Operationsséle
Mundleuchte . Ohrlupe

Gerdte zur Untersuchung der Augen
Geréte zur Bestimmung und Prisfung
von Brillen
Lupen
Refraktometer
Laboratoriums-Interferometer
Handspektroskope
Spiegelmonochromator
UV.Spektrograph Q 24
Lichtelektrische Photometer
Pulfrich-Photometer
Polarimeter . Konimeter
Abbe-Komparator
Skalengalvonometer
Schleifengalvanometer

V,4/59-1 (Mp 2031/54) — 19777 i) e
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Elektrometer . Schlierengerat

Mechanische Gerdte fir Léngen-
und Gewindemessungen

Zahnradprifgerdte

Optisch-mechanische Gerdte fir
Léngen-, Gewinde- und Profil-
messungen

Gerdte fir Winkel-, Teilungs-

und Fluchtungsprifungen
Profilprojektoren
Interferenzkomparator
Endmafle
Nivelliere . Theodolite ~
Reduktions-Tachymeter
Zusatzeinrichtyngen
Photo -Theodolit
Stereokomparator
Spiegelstereoskop
Photozellen . Photoelemente
Sekunddr-Elektronenvervielfacher
Optische Teile aus synthetischen
Kristallen
Schwingquarze . Ultraschallgerdte

Photographische Objektive

Kino-Aufnahme- und Projektions-

objektive
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Reproduktions-Optik
Prismenvorsétze for Stereo-,.
aufnahmen ‘
Tonkinokeffer-Anlagen 35 mm
und 16 mm
Stummfilmkoffer 16 mm
Epidiaskope . Kleinbildwerfer .
Réntgendioskop > :
Réntgenschirmbijldkameras
Auvfnahme- und Lesegerdte
fir Dokumentation
Schreibprojektor
Feldstecher . Theatergldser *

" Zielfernrohre

Refraktoren . Astrographen
Spiegelteleskope . Schulfernrohre
Aussichtsfernrohre . Kuppein
Spekirographen . Passagegerdt
Grofiplanetarium
Kleinplanetarium £
Punktal-, Uro-Punktal- und .
Umbral-Brillengldser
Katralgléser . Zweistdrkenglésec
Haftgldser . Fernrohrbrillen
Lupenbritlen 7
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